
BESCHREIBUNG

Die Trolley-Montageschiene aus Stahl bietet viele praktische Befestigungs-
möglichkeiten (Anschrauben oder Angurten). 
Sie kann auch durch die spezielle Kupplungsöffnung an die Anhängerkupp-
lung von Autos angehängt werden.

Es ist weiters möglich, die Schiene waagrecht oder senkrecht zu montieren, 
um anschließend die Spillwinde CW 800 E einfach einzuhängen und über die 
beiden Fixierbolzen zu befestigen. 

Durch die Räder und den ergonomisch geformten Griff kann die auf dem 
Trolley eingehängte Spillwinde einfach transportiert werden.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können 
Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: Trolley-Montageschiene für Spillwinde CW 800 E
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DATEN
ART.-NR. 20622

GEWICHT TROLLEY 9,2 kg

ABMESSUNGEN L 1000 x B 370 x H 330 mm

MATERIAL Stahl verzinkt

EAN CODE 9120045475722

VORTEILE

Separat erhältlich:

Spillwinde CW 800 E
Art.-Nr. 10138
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Anwendungsbeispiele:

DATENBLATT
TROLLEY MONTAGESCHIENE
für Spillwinde CW 800 E
Art.-Nr.: 20622

Spillwinde 
CW 800 E
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https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/spillwinde-cw800e-trolley
www.runpotec.com
https://www.runpotec.com/de/Filme/Spillwinde
https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/trolley-montageschiene
https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/spillwinde-cw800e-trolley

